
TEMPUS® III

Gebruiksvriendelijkheid dankzij 
moderne technologie

Programmeerbare moederuurwerken 
voor tijdsaanduiding en hamerslagwerk



TEMPUS® III E

TEMPUS® III

TEMPUS® III programeerbare moederuurwerken

De Tempus-moederuurwerken zijn speciaal ontworpen voor kleinere 
installaties, zoals in gemeentehuizen, kapellen, scholen en fabrieken, waar 
uitsluitend tijdsaanduiding en hamerslagwerk vereist zijn. 
Ze zijn niet geschikt voor toepassingen met luidklokken, verwarming of 
verlichting.

Van de Tempus III reeks zijn 2 versies beschikbaar.

• Tempus III wordt gebruikt voor installaties, waar enkel tijdsaanduiding 
noodzakelijk is. 

• Tempus III E wordt gebruikt voor installaties waar, naast tijdsaanduiding, ook 
1 of 2 elektromagnetische hamers aangestuurd moeten worden. 

Voor tijdsaanduiding & hamerslagwerk

voor tijdsaanduiding
Het toestel is voorzien van:

• 3-draads torenuurwerksturing via 2 mechanische 
relaisuitgangen: voor de sturing van 1 of meerdere in 
parallel geschakelde torenuurwerken.

• Uitgang nevenuurwerksturing via 24VDC gepolariseerde 
impulsen: voor de aansturing van 1 of meerdere in parallel 
geschakelde nevenuurwerken. Deze uitgang kan tot 0,25A 
leveren en is beveiligd tegen kortsluiting.

voor tijdsaanduiding & aansturing van 1 of 2 hamers

Hiervoor zijn 2 vonkvrije FET-
uitgangen voorzien waarop 
de hamerspoel rechtstreeks 
wordt aangesloten (zonder 
extra gelijkrichting). Naast de 
mogelijkheden van het basistoestel 
TEMPUS, zijn de volgende functies 
beschikbaar:

• uurslag, uurslagherhaling, 
halfuurslag en kwartierslag: aan- 
en uitschakelen van de door de 
installateur geprogrammeerde 
uurslag

• angelus: aan- en uitschakelen 
van de door de installateur 
geprogrammeerde angelus

• manueel starten en stoppen van 
gesimuleerd luiden (=kleppen)

• 5 luidprogramma’s: aan- en 
uitzetten van de door de installateur 
geprogrammeerde gesimuleerde 
luidprogramma’s

• gebruikersknop voor één klokslag

Tempus III kan tot 2 torenuurwerken en 2 
nevenuurwerken onafhankelijk van elkaar 
aansturen.
Alle wereldwijd gangbare standaarden voor 
torenuurwerksturing worden ondersteund – 2-, 
3- en 4-draads systemen en (dubbele snelheid) 
synchrone uurwerken.

De overschakeling naar zomertijd (DST) gebeurt 
volledig automatisch.

Wereldwijde 
tijdsynchronisatie
Gesynchroniseerde 
interne tijdbasis

De interne tijdbasis van de Tempus III kan worden gesynchroniseerd 
met de meest gangbare standaardtijdbronnen:
• DCF-radiosignaalontvanger (Mainflingen - West-Europa)
• GPS-satellietontvanger (wereldwijd)

Elk Tempus III moederuurwerk is eveneens verkrijgbaar met 
een ingebouwde GPS-ontvanger (moet bij bestelling worden 
opgegeven).

Alle torenuurwerken en nevenuurwerken worden gesynchroniseerd 
door de Tempus III.

Automatische overschakeling naar zomertijd (DST).

Eenvoudig besturingssysteem

Kenmerken
• Gebruiksvriendelijk OLED-scherm van hoge kwaliteit met 
achtergrondverlichting (57 mm x 15 mm), toont 2 regels: uur- en 
datumaanduiding en programmeergegevens.
• sober design dat past in elk interieur
• gebruikerscode biedt een bescherming tegen bediening door 
onbevoegden
• minimale onderhoudsbehoefte - geen gebruik van batterijen 
voor back-up van programmeergegevens en wijzerposities

Automatische omschakeling 
naar zomertijd

Torenuurwerk

Na een stroomonderbreking wordt elk uurwerk automatisch gecorrigeerd.
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Elektrische en mechanische 
specificaties
• Voedingsspanning: 100 – 240VAC

• Vermogensverbruik: max. 25W

• Gangreserve: oplaadbare LiMnO2 

batterij, autonomie: 14 dagen, verwachte 
levensduur 10 jaar

• Back-up module: enkel software 

• Behuizing: 
muurbevestiging: ABS/PC UL94-V0 
(zelfdovend), 215 x 150 x 60mm

Opties

• UL-COMPATIBILITEIT 
(op laagspanning 24VAC)

• ingebouwde GPS antenne

CE normering
Het toestel voldoet aan de volgende normen:

Veiligheidsnorm:
• EN 609505

Electromagnetische compatibiliteit:
• EN 50081-2: Generic Emission Standard 

EN 55022

• EN 50082-2: Generic Immunity 
Standard

• EN 61000-4-2: Electrostatic Discharge 
(ESD)

• EN 61000-4-3: Radiated Electromagnetic 
Field

• EN 61000-4-4: Electrical Fast Transient/
Burst

• EN 61000-4-5: Surge Immunity

Hardware
• Tempus III met 4 uitgangen
- 2 mechanische relaisuitgangen voor 
torenklokken

- 24VDC gepolariseerde uitgang voor 
nevenuurwerken 
 

• Tempus III E met 6 uitgangen
- 2 mechanische relaisuitgangen voor 
torenklokken

- 24VDC gepolariseerde uitgang voor 
nevenuurwerken

 
- 2 vonkvrije FET-uitgangen voor hamers

• geen ingangen

kleppen uurslag gesimuleerd 
luiden

angelus rouw torenuurwerk
sturing

Moederuurwerken: Apollo III Tempora III Tempus III E Tempus III

Typische toepassing: Kerken, beiaarden 
Scholen & Industrie

Kleinere kerken 
Scholen & Industrie

Monumentale uurwerken 
Uurslag

Monumentale uurwerken 
Indoor clock circuits

Display: Touchscreen 7 inch Touchscreen 4,3 inch OLED alfanumeriek OLED alfanumeriek

Uitgangen magneethamers: ja ja 2 nee

Uitgangen luidklokken: ja ja nee nee

Totaal aantal uitgangen: 10 of 12 relaisuitgangen 8, 6 of 4 relaisuitgangen 1 voor 3-draads torenuurwerk 
1 voor 24VDC nevenuurwerken

1 voor 3-draads torenuurwerk 
1 voor 24VDC nevenuurwerken

Uitbreiding van uitgangen : ja, optioneel tot 125  
met serieel bussysteem nee nee nee

Ingangen: ja, 4 ingangen optieprint of 
10 ingangen seriële printen ja, 2, optie licentie nee nee

Digital bell: ja, bell sound sampler & MP3 nee nee nee

Programmatie en service op 
afstand (via LAN-poort) optie optie nee nee

Tijdssynchronisatie: optie GPS, DCF, NTP optie GPS, DCF, NTP optie GPS, DCF optie GPS, DCF

Serieel bussysteem 
voor communicatie met 
torenuitrusting:

ja nee nee nee

Alle types moederuurwerken - selectietabel


