
T RA D I T I O N  M E E TS  T EC H N O LOGY

MOVOTRON®

El sistema experto para  
el bandeo de campanas

Sistema electrónico de bandeo/volteo controlado y seguro, 
respetando la tradición y protegiendo el patrimonio. 
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MOVOTRON®

L A  V E L O C I D A D  Y 
A R M O N Í A  D E L 
T R A D I C I O N A L 
B A N D E O 
M A N U A L

P R O T E G E  L O S 
C A M PA N A R I O S

P R O T E G E  L A 
C A M PA N A

Mando gradual evita golpes y ruidos 
adicionales

El software personalizado admite todas 
las tradiciones locales de bandeo

Desde 1988, Movotron ha sido el sistema de bandeo líder mundial gracias a su ex-
clusiva tecnología de regulación digital. 
•	 El Movotron es capaz de hacer bandear cada campana, rápidamente y de ma-

nera efectiva, y puede ser utilizado en cualquier instalación existente. 
•	 El corazón del sistema de bandeo Movotron es el microcontrolador que controla 

las campanas. Cada campana está equipada con un sensor que registra la po-
sición de la misma y la transmite al microcontrolador.

•	 El ángulo de bandeo se mantiene constante gracias al sistema de retroalimenta-
ción, independientemente de las influencias mecánicas externas. 

•	 El sistema es extremadamente confiable. Antes de cada inicio, el dispositivo 
prueba las campanas de bandeo en busca de fallas eléctricas o mecánicas, 
como sobrecargas, interrupciones de fase, cadenas rotas o campanas blo-
queadas. En caso de peligro, el sistema se apaga automáticamente. 

•	 El sistema Movotron ofrece multiples posibilidades para arreglar el bandeo, lo 
que minimiza las fuerzas en el campanario y en el edificio.

•	 Previene los fuertes golpes descontrolados que pueden dañar la campana. Un 
golpe bien dosificado proporciona hermosos sonidos de campanas. El mando 
gradual evita golpes y ruidos adicionales. 

Los sistemas de bandeo/volteo Movotron están equipados de mando gradual. Este 
exclusivo control electrónico reduce los golpes durante el arranque, el bandeo/vol-
teo y el frenaje, ya que la potencia del motor se acumula gradualmente cuando se 
enciende. Esto resulta en un funcionamiento silencioso y un mejor mantenimiento de 
las partes mecánicas de su instalación de campanas. El mando gradual evita los 
picos de corriente en la red eléctrica (conforme a la normativa CE). 

Numerosas tradiciones locales de tañido son posibles gracias al uso de versiones 
de software personalizadas. Por ejemplo: bandeo sincronizado, volteo de 360° (Es-
paña), concerto y bandeo ambrosiano (Italia), mando agarra-badajo  (Austria), toque 
romano difuntos (Francia).

Un sistema de control electrónico seguro 
para el bandeo de campanas

A L G U N A S 
R E F E R E N C I A S

Catedral de Amberes, Bruselas, Tournai, Malinas - Basílica de Tongeren, Scherpenheuvel - Abadía 
de Averbode, Lovaina - Catedral de Friburgo, Dresde, Würzburg - Iglesia Riverside de Nueva York 
(campana de 18 toneladas) - Catedral de Burgos, Murcia, Sevilla, Jaén, Santander, Málaga, Grana-
da, Barcelona - Catedral de Lourdes, Burdeos, Montauban,...

Motores trifásicos o lineares

E L  S I ST E M A  D E  S O N I D O  M OVOT RO N  E S  CO M PAT I B L E  CO N  C UA LQ U I E R  I N STA L AC I Ó N 
D E  CA M PA N AS  EX I ST E N T E .

M OTO R E S  T RI FÁS I COS
Con un motor trifásico, la campana se pone en movimiento por un 
motor a través de una cadena o una correa.

M OTO R E S  L I N E A R E S
En los motores lineales, la campana se pone en movimiento me-
diante un campo magnético y suena sin resistencia mecánica.

El sistema Movotron hace bandear cada campana de manera correcta 
y regular. Los motores trifásicos y lineares se pueden utilizar para todos 
los sistemas de campanas posibles, tanto con badajo lanzado como 
con badajo retrógrado.

El sistema de bandeo Movotron es aplicable para motores trifásicos y motores lineares

En el sistema de bandeo Movotron, se pueden ajustar una serie de 
parámetros de bandeo (por ejemplo, ángulo de bandeo, velocidad de 
inicio, velocidad de frenado). Esto permite que la campana suene de 
manera óptima en todas las circunstancias. Con el terminal de progra-
mación, el instalador configura la característica de bandeo ideal de 
cada campana.

Cuando el sistema de bandeo MOVOTRON III modular esté utilizado en 
combinación con el reloj patrón APOLLO III serial todos los comandos 
para el bandeo, los martillos, poner en marcha/apagar toque romano 
difuntos, poner en marcha/apagar mando agarra-badajo,…  son man-
dados “virtualmente” à través un cable de red a 4 hilos (VFP).
Esto permite que el técnico supervise y controle el sistema de sonido a 
distancia. Cuando se amplía la instalación de campanas, por ejemplo, 
con martillos adicionales, un reloj de torre o un carillón, el cable de 
comando existente se puede reutilizar.

Badajo lanzado o retrógrado  

Parámetros de bandeo extendidos

Comunicación serial
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MOVOTRON® 
 

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS
Caja 

•	 Caja de acero lacado en polvo con 
cerradura IP 66.

•	 El sistema de control tiene dimensio-
nes compactas.

•	 Soluciones personalizadas en función 
del número de campanas.

Fiabilidad 

Probado y conforme a las regulaciones 
CE IEC 61000-6-3 / IEC 61000-6-1 / IEC 
60204-1

Características eléctricas

•	 Libre de interferencias de radio conforme 
a las regulaciones CE - Libre de desgas-
te y silencioso debido a la ausencia de 
contactos mecánicos

•	 Protección contra sobretensiones mag-
neto-térmicas

•	 Clase de protección de los motores = IP 
55

•	 Se puede utilizar en redes monofásicas y 
trifásicas (50/60 Hz)

•	 Protección contra rayos
•	 Uso de cableado eléctrico libre de haló-

genos (LS0H - SA y SD) 
 
 
 
 

 

Parámetros ajustables digitalmente

potencia del motor  I Potencia del motor ajustable gradualmente durante el arran-
que y el frenado. Esto permite reducir los golpes o ruidos adicionales molestos.
frenaje después del bandeo I El freno regulable y electrónico se encarga de la 
dosificación correcta del frenaje y evita los golpes de badajo incontrolados que 
pudieran dañar a la campana. 
ángulo de bandeo I Ajustable con precisión de 0.1 grado. Las fuerzas dinámicas 
sobre la campanario se controlan y minimizan.
velocidad de inicio  I Las fuerzas que actúan sobre el edificio durante el bandeo 
se reducen al mínimo mediante un arranque progresivo del bandeo y un mando 
gradual. Esto también reduce los ruidos adicionales molestos durante el bandeo.
simetría  I La potencia del motor se dosifica a la izquierda/derecha para que el 
golpe del badajo sea igualmente fuerte en ambos lados de la campana.

potencia
(impulso del 
motor)

información 
(señal del 
sensor)

motor 1
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Los mejores productos, servicio de calidad, soluciones orienta-
das al cliente. 
Desarrollamos sistemas electrónicos, electromecánicos y mecánicos en nuestras propias instalaciones. Contamos 

con un equipo de colaboradores dedicados y calificados. Siguen de cerca su instalación de campanas, relojes de 

torre y carillones, con el objetivo de mantenerlos en buen estado técnico. 

Una empresa regional a su servicio.

¿ T I E N E  A LG U N A  P R EG U N TA  S O B R E  CÓ M O  P ROT EG E R  S U S  CA M PA N AS  Y  S U  TO R R E  D E  CA M PA -
N A RI O ?  E STA M OS  AQ U Í  PA RA  AY U DA R L E .


