
Gestion de vos cloches et cadrans
 Connectable internet

Une utilisation simple grâce aux 
technologies les plus innovantes



Grâce à la connexion internet (option) vous avez la possibilité 
de piloter vos sonneries, ou mettre en service ou hors service 
vos programmes depuis un PC, une tablette ou un smartphone.  
 
La connexion internet LAN permet 
également l’intervention à distance 
de votre installateur pour modifier vos 
programmes ou effectuer un diagnostic 
technique de votre installation (réduction 
des coûts d’intervention).

L’heure de l’horloge interne du Tempora III peut être synchronisée 
avec les bases de temps internationales les plus courantes :
• Signal DCF couvrant l’Europe de l’ouest (antenne)

• Signal GPS satellitaire n’importe où dans le monde (antenne) 

• Serveur NTP (Network Time Protocol) par connexion internet  

Toutes les horloges monumentales et horloges secondaires sont 
automatiquement synchronisées avec le TEMPORA III. 

Changement d’heure été/hiver automatique.

Synchronisation 
mondiale de l’heure 
Synchronisation de la 
base de temps

Connexion LAN internet 

Compatibilité avec PC, 
tablettes et smartphones

Télécommande et service à 
distance par internet ou en utilisant 
la communication du réseau local.

iOS, Windows, Android

De façon à assurer une conviviabilité 
optimale, chaque sonnerie est 
identifiée par son propre nom dans 
l’affichage du menu utilisateur. Cette 
programmation est réalisée lors de 
l’installation, elle est évolutive.

Pour préserver vos traditions et 
usages locaux, chaque sonnerie 
de cloche est enregistrée suivant 
votre demande. Lors de la mise en 
volée des cloches, le TEMPORA III 
calcule automatiquement, suivant 
des paramètres introduits par 
l’installateur, le démarrage et l’arrêt 
des cloches, afin de reproduire le plus 
fidèlement possible la façon de faire 
“ancestrale” des tireurs de corde.

Respect de vos traditions

Le TEMPORA III peut piloter simul-
tanément 4 circuits de distributions. 
Le TEMPORA III est compatible avec 
tous les standards mondiaux de dis-
tribution d’heure. Les changements 
d’heures été/hiver sont automati-
ques. Les cadrans sont automati-
quement remis à l’heure en cas de 
coupure d’alimentation électrique.

Changements d’heure  
été/hiver automatiquesEcran de commande intégré : afin de faciliter l’utilisation l’écran vous indique de 

façon détaillée les possibilités de sonneries manuelles de votre installation et les 
programmations de sonneries. Les sonneries en cours d’exécution sont indiquées 
soit par des symboles de cloches, soit par leurs dénominations usuelles.  
Touches préprogrammées : l’installateur vous composera un menu personnalisé 
selon les usages et traditions locaux, de façon à vous en faciliter l’utilisation 
(jusqu’à 66 touches programmables).  
Touche “Agenda” : avec cette touche, vous accédez directement au tableau 
récapitulatif des sonneries programmées classées de façon chronologique. Depuis 
cet écran vous avez la possibilité de modifier les jours, dates ou heures de ces 
sonneries (sonnerie de messe par exemple).

Convivialité optimale



Caractéristiques techniques
• Alimentation électrique : 100 – 240 VAC

• Consommation : max. 25 W

• Connexion internet (LAN): RJ45, IEEE 
802.3i / 802.3u compatible, 10/100 
Mbit/s autonégociation

• Network Protocols supporté: Avahi, 
Network protocole (NTP), SFTP (port 22 
et 2222), http (port 80), VNC (port 5900)

• Sauvegarde du temps interne par 
batterie LiMn02 rechargeable sans 
entretien,  autonomie: 14 jours, durée de 
vie prévue 10 ans

• Mémoire flash de sauvegarde des 
données

• Boîtier à double isolation : 
Coffret en ABS/PC UL94-V0 (non propa-
gateur de la flamme) 215 x 150 x 60 mm

Normalisation CE
L’appareil répond à toutes les normes 
suivantes:
Standard de sécurité :
• EN 609505

Compatibilités électromagnétiques :
• EN 50081-2: Émission générique 

standard EN 55022

• EN 50082-2: Immunité générique 
standard

• EN 61000-4-2: Electrostatic Discharge 
(ESD)

• EN 61000-4-3: Radiated Electromagnetic 
Field

• EN 61000-4-4: Electrical Fast Transient/
Burst

• EN 61000-4-5: Surge Immunity

Descriptif technique
• 1x USB, 1x LAN

• 4, 6 of 8 sorties

• 2 entrées (licence)

Programmes
4x300 programmes permanents et 4x24 
programmes occasionels pour :

• Sonneries de cloches en “volée”

• Sorties continues  
(éclairage, gâche électrique)

• Séquences de sonneries  
(exécutions combinées)

Tintements GlasSonneries
de cloches 

Commande  
d’éclairage 

Sonnerie
horaire 

Pilotage de
cadrans 

Angélus

produits CAMPA  
faits par clock-o-matic 
www.clock-o-matic.com

Horloges-mères: Apollo III Tempora III Tempus III E Tempus III

Application typique : Églises, carillons  
Écoles et industrie 

Petites églises  
Écoles et industrie 

Horloges monumentales 
Sonnerie des heures 

Horloges monumentales 
Circuits d’horloge d’intérieur

Tableau d’affichage/
commande : Écran tactile 7 pouces Écran tactile 4,3 pouces OLED alphanumérique OLED alphanumérique

Sorties marteaux : Oui Oui 2 Non

Sorties sonnerie de 
cloches : Oui Oui Non Non

Nombre total de sorties : 10 ou 12 sorties relais 8, 6 ou 4 sorties relais 1 sortie horloge 3 fils  
1 horloge polarisée 24V 

1 sortie horloge 3 fils  
1 horloge polarisée 24V 

Extension des sorties : Oui, option jusqu’à 125 par bus 
digital Non Non Non

Entrées : Oui, 4, option Oui, 2, option licence Non Non

Son digital : Option, bell sound sampler & MP3 Non Non Non

Programmation et service 
à distance (port LAN internet) : Option Option Non Non

Time sync : Option GPS, DCF, NTP Option GPS, DCF, NTP Option GPS, DCF Option GPS, DCF

Liaison Bus sérial pour 
équipement de la tour : Oui Non Non Non

Types horloges-mères – Tableau de sélection


